
Üzembehelyezési útmutató

 Típus：Adapter（Családok：GE, GEM, GS, GSM, GST, OWA, SGA, SGAS, GP, GC）

 Bemutatás
Az adapter egyfajta külső kapcsolóüzemű tápegység, amelyet elektromos berendezések külső csatlakoztatására
terveztek. A Mean Well adaptertípusai közé tartozik az ipari, nedvességálló és orvosi típus is.

 Üzembehelyezés
(1)Mielőtt az adapter egyenáramú csatlakozóját csatlakoztatná a berendezéshez, húzza ki az adaptert a váltakozó

áramú hálózatból, és ellenőrizze, hogy az egység a berendezés névleges feszültségén és áramerősségén belül van.
(2)A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az adapterhez, utána megfelelően csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót a

berendezéshez.

（3）Ügyeljen arra, hogy a tápkábel nehogy összenyomódjon
( 4 )   Gondoskodjon a használatban lévő egység megfelelő szellőzéséről, hogy elkerülje a túlmelegedést.

Legalább 10-15 cm távolságot kell tartani, ha a szomszédos készülék hőforrás.

 ( 5 ) A jóváhagyott tápkábel szélessége legalább SVT, 3G–18AWG vagy H03VV-F, 3G–0,75 mm2.
  ( 6 ) Ha a végső berendezést hosszabb ideig nem használja, válassza le a berendezést az áramellátásról, hogy elkerülje a      
feszültségcsúcsok, vagy villámcsapás okozta sérüléseket. 
 ( 7 ) A termékekkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.meanwell.com weboldalra a 
részletekért.

 Vigyázat!!
(1) Áramütés veszély! Minden hibát szakembernek kell kivizsgálnia. Kérjük, ne távolítsa el a tápegység borítását.
(2)Tűz vagy áramütés veszélye! A nyílásokat védeni kell az idegen tárgyaktól és csepegő folyadékoktól.
(3)A nem megfelelő egyenáramú csatlakozó használata, vagy az egyenáramú csatlakozódugó elektromos  eszközbe

való erőltetése károsíthatja a készüléket, vagy meghibásodást okozhat. Kérjük, olvassa el az egyenáramú csatlakozókkal 
kapcsolatos specifikációs lapot.

(4) Az adaptereket csak stabil felületre lehet elhelyezni. Egy esetleges leejtés esetén a burkolat károsodhat.
(5) Kérjük, ne helyezze az adaptereket magas páratartalmú helyre vagy víz közelébe.
(6) Kérjük, ne helyezze az adaptereket magas környezeti hőmérsékletű helyiségbe, vagy tűzforrás közelébe. A

maximális környezeti hőmérsékletről, kérjük, olvassa el a műszaki adatlapot.
(7) A kimeneti áram és a kimeneti teljesítmény nem haladhatja meg a specifikációban szereplő névleges értékeket.
(8) Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az AC hálózatból. Ne használjon folyékony, vagy aeroszolos tisztítószert. Csak a

nedves ruhával törölje le.
(9)Figyelem:

(a)A BSMI-tanúsítvánnyal rendelkező adapterekkel ellátott berendezések környező burkolatának meg kell felelniük a
fenti tűzveszélyességi V1 besorolásnak.

(b)A berendezés lakókörnyezetben rádióinterferenciát okozhat.
(10)Amennyiben megsemmisíti a terméket, kérem, gondoljon a környezetre, és hasznosítsa újra.
(11)Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(a) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát,
(b) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem

kívánt működést okozhat.
(12)Csak GST360A/B esetén: Olyan felületek, amelyeket nem kell megérinteni a berendezés működtetéséhez

(érintkezési idő < 1 s). A dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Üzembehelyezési útmutató
 Energiahatékonyság

Modell azonosító GST18A/B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/28/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/28.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 3.0/2.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.64/0.375 (A) 

Kimeneti teljesítmény 15.0W -> 5.0/7.0V;  18.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >81.39% -> 5V;     >85.0% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.6% (tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GST25A/B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/28/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/28.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.0/2.93/2.55/2.08/1.66/1.38/1.04/0.89/0.52(A) 

Kimeneti teljesítmény 20.0W-> 5.0V; 22.0W->7.5V; 23.0W->9.0V; 25.0W a többi  esetén

Átlagos aktív hatásfok >83.35% ->5V;  >86.35% többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.7%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GST36B/E/U(05/09/12/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.3/3.11/3.0/1.5/0.75(A) 

Kimeneti teljesítmény 21.5W->5.0V; 28.0W-> 9.0V; 36.0W többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >83.6%->5V;      >87.4% többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >82.4%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 
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Modell azonosító GST40A(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 5.0/5.34/4.45/3.34/2.67/2.22/1.67/0.84 (A) 

Kimeneti teljesítmény 25.0W->5.0V;  40.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >83.46%->5V; >87.59% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés melett (10%) >84.54%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Model azonosító GST60A(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 6.0/6.0/6.0/5.0/4.0/3.33/2.5/1.25(A) 

Kimeneti teljesítmény 30.0W->5.0V, 45.0W->7.5V, 54.0W->9.0V, 60.0W a többi esetén 

Átlagos aktív hatásfok >85.07%->5V;     > 88% többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >85.0%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Model azonosító GST90A(12/15/19/24/48)-P1M 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/19.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 6.67/6.0/4.74/3.75/1.87(A) 

Kimeneti teljesítmény 80.0W->12.0V;     90.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >86.1 %(tip.)

Üresjárati fogyasztás <0.21W 
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Modell azonosító GST120A(12/15/20/24/48)-R7B/P1M 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 8.5/7.0/6.0/5.0/2.5(A) 

Kimeneti teljesítmény 102.0W->12.0V; 105.0W->15.0V;  120.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >86.5 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító GST160A(12/15/20/24/48)-R7B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/36.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 11.5/9.6/8.0/6.67/4.44/3.34(A) 

Kimeneti teljesítmény 138.0W->12.0V;  144.0W->15.0V;   160.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >80.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító GST220A(12/15/20/24/36/48)-R7B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/36.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 15.0/13.4/11.0/9.2/6.1/4.6(A) 

Kimeneti teljesítmény

180.0W->12.0V 

220.0W->20.0V 

219.6W->36.0V

201.0W->15.0V          

221.0W->24.0V         

221.0W->48.0V

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >80.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 
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Modell azonosító GST280A(12/15/20/24/48)-C6P 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/48.0(V) 

Kimeneti áramerősség 21.0/17.0/13.0/11.67/5.84(A) 

Kimeneti teljesítmény
255.0W->15.0V          

280.08W-> 24.0V 

252.0W ->12.0V 

260.0W -> 20.0V 

280.32W- >48.0V

Átlagos aktív hatásfok >89.5%

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >82.5% (tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.50W 

Modell azonosító GST360A/B(12/15/24/36/48/55)-C6P/C8P 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/24.0/36.0/48.0/55.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 27.5/22.7/15.0/10.0/7.5/6.55 (A) 

Kimeneti teljesítmény
340.5W->15.0V330.0W->12.0V; 

360.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0%

Hatásfok alacsony terhelés esetén >82.5% (tip.)

Üresjárati fogyasztás <0.50W 
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Modell azonosító SGAS06E/U(05/07/09/12/15/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/24.0/48.0(V) 

Kimeneti áramerősség 1.0/0.8/0.66/0.5/0.4/0.25/0.125(A) 

Kimeneti teljesítmény 5.0W->5.0V,     6W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >75.91% -> 5V, >81.27% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >72.22%(tip)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító SGAS15A/B/E/U (05/09/12/15/24)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/15.0/24.0(V) 

Kimeneti áramerősség 2.4/1.66/1.25/1.0/0.625(A) 

Kimeneti teljesítmény 12.0W->5.0V, 15W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >81.60% -> 5V, >84.92% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >79.85%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító SGAS60E/U (05/12/15/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramű frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/12.0/15.0/24.0/48.0(V) 

Kimeneti áramerősség 6.0/5.0/4.0/2.5/1.25(A) 

Kimeneti teljesítmény 30.0W->5.0V, 60W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >86.22%->5V,    >89.02% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >84.59%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.15W 



 Üzembehelyezési útmutató
Megjegyzés:
A GSM sorozat megfelel az 60601-1 orvosi szabványnak.  
A következő táblázatokban szereplő hatásfok paraméterek teljesítmény 
referenciaként szolgálnak.

Modell azonosító GSM06E/U(05/06/07/09/12/15/18/24)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/6.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0(V) 

Kimeneti áramerősség 1.2/1.0/0.8/0.66/0.5/0.4/0.33/0.25(A) 

Kimeneti teljesítmény 6.0W az összes esetén

Átlagos aktív hatásfok >68% -> 5.0V ＞74% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett >65% (tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.30W 

Modell azonosító GSM12U05-P1J/USB,GSM12E/U(07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0(V) 

Kimeneti áramerősség 2.4/1.6/1.33/1.0/0.8/0.66/0.5/0.25(A) 

Kimeneti teljesítmény 12.0W az összes esetén

Átlagos aktív hatásfok >80.0%

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >78% (tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.075W(<0.1W  18V/48V esetén)

Modell azonosító GSM18B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0//48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 3.0/2.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A) 

Kimeneti teljesítmény 15.0W->5.0/7.0V,    18.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >81.39% ->5V, >85.0% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.6% (tip.

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 
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Modell azonosító GSM25B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.0/2.93/2.55/2.08/1.66/1.38/1.04/0.52(A) 

Kimeneti teljesítmény 20.0W->5.0V, 22.0W->7.5V, 25.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >83.35%->5V, >86.35% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.7%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GSM36B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.5/4.32/4.0/3.0/2.4/2/1.5/0.75(A) 

Kimeneti teljesítmény 22.5W->5.0V, 32.4W->7.0V, 36.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >83.6%->5V,    >87.4% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés esetén >82.4%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GSM40A/B(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 5.0/5.34/4.45/3.34/2.67/2.22/1.67/0.84 (A) 

Kimeneti teljesítmény 25.0W->5.0V, 40.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >83.46%->5V,    >87.59% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >84.54%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 
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Modell azonosító GSM60A/B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 6.0/6.0/5.5/4.5/4/3.33/2.5/1.25(A) 

Kimeneti teljesítmény 30.0W->5.0V, 45.0W->7.5V, 49.5W->9.0V,      

54.0W->12V,      60W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >85.07%->5V,      > 88% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >85.0%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító GSM90A/B(12/15/19/24/48)-P1M 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/19.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 6.67/6.0/4.74/3.75/1.87(A) 

Kimeneti teljesítmény 80.0W->12.0V,     90.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >87.1 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító GSM120A/B(12/15/20/24/48)-R7B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 8.5/7.0/6.0/5.0/2.5(A) 

Kimeneti teljesítmény 102.0W->12.0V, 105.0W->15.0V, 120.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés esetén (10%) >86.3 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 
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Model azonosító GSM160A/B(12/15/20/24/48)-R7B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/36.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 11.5/9.6/8.0/6.67/4.44/3.34(A) 

Kimeneti teljesítmény 138.0W->12.0V, 144.0W->15.0V, 160.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >87.6 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító GSM220A/B(12/15/20/24/48)-R7B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 15.0/13.4/11.0/9.2/4.6(A) 

Kimeneti teljesítmény
180.0W->12.0V,      201.0W->15.0V,                  

220.0W-> 20.0V,     221.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >84.6 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító OWA-60E-12/15/20/24/30/36/42/48/54 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0/42.0/48.0/54.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 5.0/4.0/3.0/2.5/2.0/1.67/1.5/1.25/1.12(A) 

Kimeneti teljesítmény
60.0W ->12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/48.0(V),            

60.12W -> 36.0V,   63.0W -> 42.0V, 60.48W -> 54.0V

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >80.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító OWA-90E-12/15/20/24/30/36/42/48/54 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0/42.0/48.0/54.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 7.5/6.0/4.5/3.75/3.0/2.5/2.15/1.88/1.67 (A) 

Kimeneti teljesítmény 90.0W ->12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0(V),                

90.3W -> 42.0V,  90.24W -> 48.0V, 90.18W -> 54.0V

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >79.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító OWA-120E-(12/15/20/24/30/36/42/48/54) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0/42.0/48.0/54.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 9.6/8.0/6.0/5.0/4.0/3.4/2.9/2.5/2.3 (A) 

Kimeneti teljesítmény
115W ->12.0V, 120W ->15.0/20.0/24.0/30.0/48.0(V), 

122.4W -> 36.0V, 121.8W -> 42.0V, 124.2W->54.0V 

Átlagos aktív hatásfok >88.0 %

Hatásfok alacsony terhelés melett (10%) >82.5 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító OWA-200E-(12/20/24/36/42/48/54) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/20.0/24.0/36.0/42.0/48.0/54.0(V) 

Kimeneti áramerősség 15.0/10.0/8.3/5.55/4.75/4.17/3.71(A) 

Kimeneti teljesítmény 180W ->12.0V, 200W -> 20V, 199W a többi esetén 

Átlagos aktív hatásfok >91% ->12V,     >92.5% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >87.5%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.15W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító GS06E/U-(1/11/2/3/4/5/6/8) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 1.0/0.8/0.66/0.5/0.4/0.33/0.25/0.125 (A) 

Kimeneti teljesítmény 6W 

Átlagos aktív hatásfok >78.88 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >73.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GS15-(1/1-1/2/3/4/5/6/8) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 2.4/1.6/1.66/1.25/1.0/0.83/0.625/0.31 (A) 

Kimeneti teljesítmény 12W -> 5.0/7.5V, 15.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >82.96%-> 5/7.5V,    >84.13% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >79.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GP25A/B(13A/13D/14E/58F)-R1B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség (+5.0,+12.0,-5.0)/(+5.0,+12.0,-12.0)/ (+5.0,+15.0,-15.0) / 

(+16.0,+48.0,-16.0)(V) 

Kimeneti áramerősség (2.5,1.2,0.3)/(2.5,1.0,0.3)/(2.5,0.8,0.3)/(1.05,0.087,1.05)(A) 

Kimeneti teljesítmény
28.5W ->13A,   28.0W ->13D,   29.0W ->14E, 

37.77W -> 58F 

Átlagos aktív hatásfok >80% -> 13A;13D，＞ 80.5% ->14E，＞85% -> 58F

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >75.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.30W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító GP50A(13A/13D/14E/58F)-R1B 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség (+5.0,+12.0,-5.0)/(+5.0,+12.0,-12.0)/(+5.0,+15.0,-15.0)/ 

(+16.0,+48.0,-16.0)(V) 

Kimeneti áramerősség (4.0,2.0,0.5)/(4.0,2.0,0.5)/(4.0,1.5,0.5)/(2.0,0.15,2.0)(A) 

Kimeneti teljesítmény 46.5W -> 13A,50.0W ->13D,50.0W -> 14E,71.2W -> 58F 

Átlagos aktív hatásfok >83.5%

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >79.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.30W 

Modell azonosító GC30B/E/U-(0/1/11/2/4/5/6)P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 4.2/5.6/7.2/8.4/14.3/16.8/28.6(V) 

Kimeneti áramerősség 4.0/3.99/3.0/3.0/2.09/1.6/1.04(A) 

Kimeneti teljesítmény
16.8W -> 4.2V,22.38W -> 5.6V,21.6W -> 7.2V, 

25.2W -> 8.4V,30.0W -> 14.3V,27.0W -> 16.8V, 

30.0W -> 28.6V 

Átlagos aktív hatásfok >55% -> 4.2V，＞70% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >52% -> 4.2V，＞67% a többi esetén (tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <1.0W 

Modell azonosító SGA12-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 2.4/1.6/1.33/1.0/0.8/0.66/0.5/0.25 (A) 

Kimeneti teljesítmény 12W 

Átlagos aktív hatásfok >82.96 %

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >75.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító SGA18-(5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 3.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A) 

Kimeneti teljesítmény 15W -> 5.0V, 18.0W a többi esetén 

Átlagos aktív hatásfok >84.1 % -> 5V, >85.0% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >78.5 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító SGA25-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.0/2.93/2.77/2.08/1.66/1.38/1.04/0.52 (A) 

Kimeneti teljesítmény 20W -> 5.0V, 22W -> 7.5V, 25.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >85.4% -> 5V, >86.35% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító SGA40-(5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 5.0/4.44/3.33/2.66/2.22/1.67/0.84 (A) 

Kimeneti teljesítmény 25W -> 5.0V, 40.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >86.35% -> 5V, >87.6% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >85.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító SGA60-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 6.0/6.0/5.5/5.0/4.0/3.33/2.5/1.25 (A) 

Kimeneti teljesítmény
30W -> 5.0V, 45W -> 7.5V, 50W -> 9.0V, 

60.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >86.95% -> 5V, >87.73% ->7.5V, >89.0% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >84.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 

Modell azonosító GE12I-(5/7.5/9/12/15/18/24) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 2.0/1.33/1.33/1.0/0.8/0.83/0.625 (A) 

Kimeneti teljesítmény 10W -> 5.0/7.5V, 12W -> 9/12/15V, 15W a többi esetén 

Átlagos aktív hatásfok >81.95% -> 5.0/7.5V, >82.96% -> 9/12/15V,

>84.13% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >72.1 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GE18I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 2.4/1.73/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A) 

Kimeneti teljesítmény 12W -> 5.0V, 13W -> 7.5V, 18W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >82.96% -> 5.0V, >83.38% -> 7.5V, >85.00% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >75.1 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító GE24I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 3.0/2.0/2.22/2.0/1.6/1.33/1.0/0.5 (A) 

Kimeneti teljesítmény 15W -> 5.0/7.5V, 20W -> 9.0V, 24W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >84.13% -> 5.0/7.5V, >85.47% -> 9.0V, >86.20% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés esetén (10%) >75.8 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GE30I-(12/15/18/24) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 12.0/15.0/18.0/24.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 2.5/2.0/1.66/1.25 (A) 

Kimeneti teljesítmény 30W 

Átlagos aktív hatásfok >86.95%

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >83.7 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GEM06I05-P1J/USB,GEM06I（06/07/09/12/15/18/24）-P1J 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/6.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0(V) 

Kimeneti áramerősség 1.2/1.0/0.8/0.66/0.5/0.4/0.33/0.25(A) 

Kimeneti teljesítmény 6.0W az összes esetén

Átlagos aktív hatásfok >70% -> 5.0V，＞74% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >66 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.30W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító GE40I-(5/7.5/9/12/15/18/24/36/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/36.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.0/2.66/3.3/3.3/2.7/2.2/1.67/1.00/0.83 (A) 

Kimeneti teljesítmény 20W > 5.0/7.5V, 30W -> 9.0V, 40W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >85.47% -> 5.0/7.5V, >86.92% -> 9.0V,

>87.58% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >77.3 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GSM12E/GEM12I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóúramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 1.6/1.33/1.0/0.8/0.66/0.5/0.25 (A) 

Kimeneti teljesítmény 12W 

Átlagos aktív hatásfok >82.96%

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >72.96%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GEM18I-(5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 3.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A) 

Kimeneti teljesítmény 15W -> 5.0V, 18.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >84.1 % -> 5V, >85.0% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.0%(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 



Üzembehelyezési útmutató

Modell azonosító GEM30I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 4.0/3.33/3.33/2.5/2.0/1.66/1.25/.625 (A) 

Kimeneti teljesítmény 20W -> 5.0V, 25W -> 7.5V, 30.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >85.47% -> 5V, >86.35% -> 7.5V, >86.95% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >81.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GEM40I-(5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 5.0/4.0/3.33/2.66/2.22/1.66/0.83 (A) 

Kimeneti teljesítmény 25W -> 5.0V, 36W -> 9.0V, 40.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >86.35% -> 5V, >87.40% -> 9.0V, >87.59% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >85.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.10W 

Modell azonosító GEM60I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48) 

Bemeneti feszültség 230Vac 

Bemeneti váltóáramú frekvencia 50Hz 

Kimeneti feszültség 5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V) 

Kimeneti áramerősség 6.0/6.0/5.5/4.5/4.0/3.33/2.5/1.25 (A) 

Kimeneti teljesítmény
30W -> 5.0V, 45W -> 7.5V, 50W -> 9.0V,

54W -> 12V, 40.0W a többi esetén

Átlagos aktív hatásfok >86.95% -> 5V, >87.73% -> 7.5V, >89.0% a többi esetén

Hatásfok alacsony terhelés mellett (10%) >83.0 %(tip.)

Üresjárati energiafogyasztás <0.21W 



Üzembehelyezési útmutató

Kína
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
No.11, Jingu South Road, Huadong 
Town, Huadu Distric, Guangzhou, 
Gungzhou, Kína 
Tel: +86-20-3773-7100 
Web: www.meanwell.com.cn 

Kína
SUZHOU MEAN WELL 
TECHNOLOGY Co., LTD. 
No.77, Jian-Ming Rd. Dong-Qiao, 
Pan-Yang lnd. Park, Huang-Dai 
Town, Xiang-Cheng District, 
Suzhou, Jiang-Su, Kína 
Irányítószám:215152 
Tel: +86-512-6508-8600 
Web: www.meanwell.cc 

Gyártó： 
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD. 
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu 
Dist., Hszinpej 24891, Tajvan
Tel: +886-2-2299-6100 
Web: www.meanwell.com 

Iroda： 
Kína 
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
2F, A Building, Yuean lndustry Park, 
Huangcun,Dongpu Town, Tianhe 
District, Guangzhou, Kína 
Irányítószám:510660 
Tel: +86-20-2887-1200 
Web: www.meanwell.com.cn 

Amerikai Egyesült Államok 
MEAN WELL USA, INC. 
44030 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, U.S.A. 
Tel: +1-510-683-8886 
Web: www.meanwellusa.com 

Európa
MEAN WELL EUROPE B.V. 
Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, 
Hollandia
Tel: +31-20-758-6000 
Web: www.meanwell.eu 



Kína RoHS megfelelőségi nyilatkozata

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése, a nagyobb felelősségvállalás, és a föld védelme 
érdekében a Mean Well megerősíti és bejelenti a kínai RoHS-nek a veszélyes anyagok elektromos 
és elektronikai termékekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó közigazgatási 
intézkedéseknek való megfelelést. 

Környezetbarát használati időszakos címke

Az SJT 11364-2014, veszélyes anyagok elektronikus és elektromos 
termékekben
való korlátozott használatának megjelölése.
Az SJ/Z 11388-2009, a környezetbarát általános irányelvek betartása. Az
elektronikus információs termékek használati időszaka B. függelék, elfogadása
táblázat keresése a környezetbarát használat időszakának ellenőrzéséhez.

Veszélyes anyagok listáinak nevei és tartalma

Alkatrész neve

Veszélyes anyagok
ólom 

(Pb) 

higany 

(Hg) 

kadmium

(Cd) 

hat vegyér-
tékű króm 

(Cr
6+

)

polibrómozott

bifenilek

(PBB) 

polibrómozott

difenil-éterek

(PBDE) 

NYÁK és
összetevői X O X O O O 

Fém szerkezeti
részek

X O O O O O 

Műanyag 
szerkezeti részek O O O O O O 

Kiegészítők O O O O O O 

Kábelek X O O O O O 

O: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában kisebb, mint
a GB/T 26572-2011 által meghatározott koncentrációs határértéke.
X: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 által
meghatározott koncentrációs határértéket; azonban követi a 2011/65/EU által javasolt szabványt. .



Kína VOC megfelelőségi nyilatkozata 

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti és bejelenti a kínai szabványügyi
hatóságnak való megfelelést, kiadja a VOC szabványokat.

Szabvány száma Szabvány neve

GB 30981-2020 Az ipari védőbevonatok károsanyag-tartalmának határértéke

GB 33372-2020 A ragasztóanyag illékony szerves vegyület tartalmának határértéke

GB 38507-2020 Illékony szerves vegyületek (VOC) határértéke nyomdafestékben

GB 38508-2020 A tisztítószerek illékony szerves vegyületek tartalmára vonatkozó határértéke



Nyilatkozat Five PBT TSCA megfelelőségről

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti, hogy a MEAN WELL
terméksorozat megfelel a TSCA szerinti Five PBT vegyi anyag használatának és
kockázatkezelésének. 6. rész(h) 

CAS szám Anyag neve

1163-19-5 Dekabróm-difenil-éter (DecaBDE)

68937-41-7 
Fenol, izopropilezett, foszfát (3:1) PIP (3:1)

732-26-3 2,4,6-tri-tert-butilfenol(2,4,6-TTBP)

133-49-3 Pentaklór-tiofenol (PCTP)

87-68-3 Hexaklór-butadién (HCBD)




