
Üzembehelyezési útmutató

 Típus：LED tápegységek
（Családok:  CEN, CLG, ELG, ELGC, ELN, FDHC, FDL, FDLC, GSC, HBG, HBGC, HLG, HLN, HLP, HSG, HVG, HVGC,

IDLC(V), IDPC(V), LCM, LDC, LPC, LPF, LPFH, LPH, LPHC, LPL, LPLC, LPV, LPVL, NPF, 
ODLC(V), OWA, PCD, PLC, PLD, PLM, PLN, PLP, PWM, SLD, XBG, XLG, ULP） 

 Bemutatás:
A LED-es tápegység egy olyan LED-meghajtó eszköz, amely állandó áramot/feszültséget ad le, vagy külső dimmerrel vezérelt 
állítható áramot állít elő a LED-eknek. Típus, vagy tervezési koncepciótól függően némelyik nem csak teljesítménytényező-
korrekciós áramkörrel (PFC) képességgel rendelkezik, hanem zord környezetben is elhelyezhető, például poros, párás helyen. A 
Mean Well LED-es tápegységei fémházas, műanyag házas, és nyomtatott áramkör lapka (NYÁK) változatban érhetők el.

 Üzembehelyezés
(1) Mielőtt bármilyen szerelési, vagy karbantartási munkát elvégezne, húzza ki a tápegységet a hálózatból.  Ügyeljen arra, hogy 
véletlenül se legyen csatlakoztatva.

(2) Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a készülék körül, és ne rakjon rá semmilyen tárgyat. Legalább 10-15 cm távolságot kell 
tartani, ha a szomszédos készülék hőforrás.

(3) A szabványos tájolástól eltérő szerelési irányok, vagy magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés növelheti a belső 
alkatrészek hőmérsékletét, és a kimenőáram csökkentését teheti szükségessé. Kérjük, olvassa el a specifikációs lapokat az 
optimális beépítési helyzet és a névleges csökkenési görbével kapcsolatos információkért.
(4) A jóváhagyott elsődleges/másodlagos kábel áramerősségének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint az egységé. 
Kérjük, olvassa el a specifikációt.
(5) Vízálló csatlakozós LED tápegységek esetén ellenőrizze, hogy az egység és a világítótest közötti kapcsolat szoros-e, hogy a víz 
ne tudjon behatolni a rendszerbe.
(6) A szabályozható LED-es tápegységek esetében győzödjön meg arról, hogy a fényerős zabályzó vezérlőj e képes működtetni

ezeket az egységeket. 

A „3 az 1-ben” vagy „2 az 1-ben” fényerőszabályzó funkcióval rendelkezők, pl. HLG vagy IDLC sorozat esetén a kimeneti állandó 
áramszint ezen módszerek egyikével állítható be a DIM+ és a DIM- között: 0/1 ~10VDC, 10V PWM jellel, vagy ellenállással. 
Kérjük, olvassa el az egyes modellek Szabályzási folyamat című részét. A specifikációs adatlap a https://www.meanwell.com/
productSeries.aspx# webhelyen érhető el.

Vegye figyelembe, hogy a szabályozható LED tápegységek közül a HLG-40H~320H, HLG-600H, HLG-60H~320H-C, 
HVG(C)-65~320, HVG-480, ELG, ELG-75~240-C, HBG, HBG-60P ~ 240P, LPF(H), NPF, PWM, LCM HLP, HLN,IDLC(V), ODLC(V), 
IDPC(V), LDC sorozat esetén a fényerő-szabályozó áramkör nincs választva a másodlagos kimenetről.
(7) Bekötés: A vezeték színe országonként eltérő lehet, kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot.

Észak-Amerika Európai egységesített
Fázis ACL fekete barna

   Nulla ACN  fehér kék
Védőföld (csak I. osztály (Class I)   zöld zöld/sárga

(a)Csatlakoztassa a tápegység védőföld vezetékét (zöld v. zöld/sárga) a védföldhöz (zöld v. zöld sárga), ez a
lépés kihagyható, ha az egység másodosztályú, földeletlen.(Class II)

(b)Csatlakoztassa a tápegység ACL vezetékét (fekete vagy barna) a fázis vezetékéhez (fekete vagy barna).
(c)Csatlakoztassa a tápegység ACN-vezetékét (fehér vagy kék) a nulla vezetékhez (fehér vagy kék).

Megjegyzés：
 LPHC-18,LPC-20,LPC-35,LPC-60,LPC-100,LPC-150/LPH-18,LPV-20,LPV-35,LPV-60, LPV-100, LPV-150/ APC,  APV,: Csak olyan 
készülékekbe való beszerelésre, amelyek elsődleges felhasználása más, mint a világítás, például fénymásolók, írásvetítők, 
vagy mérleg és kijelző világítás.



Üzembehelyezési útmutató

（8）A 230 V-os kismegszakítóhoz csatlakoztatható LED tápegységek maximális száma az alábbi táblázatban látható. 

Típus B10 B16 C10 C16 D10 D16 

APC-8 11 17 18 29 37 59 

APC-12 11 17 18 29 37 59 

APC-16 8 13 14 23 28 46 

APC-25 5 9 9 15 18 30 

APC-35 3 5 6 9 12 19 

APC-8E 11 17 18 29 37 59 

APC-12E 11 17 18 29 37 59 

APC-16E 8 13 14 23 26 42 

APV-8 11 17 18 29 37 59 

APV-12 11 17 18 29 37 59 

APV-16 8 13 14 22 28 44 

APV-25 5 9 9 15 18 30 

APV-35 4 6 6 10 13 21 

APV-8E 11 17 18 29 37 59 

APV-12E 11 17 18 29 37 59 

APV-16E 8 13 14 22 28 44 

CEN-60 20 32 20 32 20 32 

CEN-75 16 25 16 25 16 25 

CEN-100 11 19 11 19 11 19 

CLG-60 20 32 20 32 20 32 

CLG-100 1 3 3 5 6 10 

CLG-150 1 3 3 5 6 10 

ELG-75 4 7 7 11 14 23 

ELG-100 2 3 4 6 8 12 

ELG-150 2 3 3 5 6 11 

ELG-200 2 4 4 6 6 10 

ELG-240 2 4 4 6 5 8 

ELG-300 1 2 2 4 5 8 

PSU= tápegység
Live = fázis
Neutral = nulla
PE = védőföld
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ELG-75-C 4 7 7 11 14 23 

ELG-100-C 2 3 4 6 8 12 

ELG-150-C 2 3 4 6 8 13 

ELG-200-C 1 2 2 4 5 9 

ELG-240-C 2 3 4 6 5 8 

ELGC-300 1 2 2 4 5 8 

ELN-30 3 4 5 8 10 16 

ELN-60 2 3 3 5 7 11 

FDHC-100 6 9 9 16 11 18 

FDL-65 6 9 10 16 16 26 

FDLC-80 6 10 10 17 16 25 

FDLC-100 6 9 9 16 11 18 

GSC18 26 42 26 42 26 42 

GSC25 26 42 26 42 26 42 

GSC40 22 36 22 36 22 36 

HBG-60 18 28 20 32 20 32 

HBG-100 3 4 5 8 10 16 

HBG-160 2 4 4 7 9 15 

HBG-240 1 2 2 3 4 7 

HBG-60-P 18 28 20 32 20 32 

HBG-100P 3 4 5 8 10 16 

HBG-160P 2 4 4 7 9 15 

HBG-240P 1 2 2 3 4 7 

HBGC-300 1 2 2 4 5 8 

HLG-40H 7 12 13 20 26 41 

HLG-60H 6 9 10 16 20 32 

HLG-80H 2 3 3 6 7 12 

HLG-100H 3 4 5 8 10 16 

HLG-120H 3 5 5 9 10 17 

HLG-150H 2 4 4 7 8 13 

HLG-185H 2 4 4 7 8 13 

HLG-240H 1 2 3 4 5 8 

HLG-320H 1 1 1 2 3 5 

HLG-480H 0 1 1 2 3 5 

HLG-600H 1 1 1 2 2 3 

HLG-60H-C 5 8 8 13 16 26 

HLG-80H-C 3 4 5 8 10 16 

HLG-120H-C 2 4 4 6 8 13 

HLG-185H-C 2 4 4 7 8 13 

HLG-240H-C 1 2 2 3 4 7 

HLG-320H-C 0 1 1 2 3 5 

HLG-480H-C 0 1 1 2 3 5 
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HLN-40H 7 12 13 20 26 41 

HLN-60H 6 9 10 16 20 32 

HLN-80H 2 3 3 6 7 12 

HLP-40H 7 12 13 20 26 41 

HLP-60H 6 9 10 16 20 32 

HLP-80H 2 3 3 5 6 10 

HSG-70 4 6 7 11 14 22 

HVG-65 (480V) 7 12 12 20 25 40 

HVG-100 (480V) 3 5 5 8 10 17 

HVG-150 (480V) 2 4 4 6 8 13 

HVG-240 (480V) 2 4 4 7 9 15 

HVG-320 (480V) 1 2 2 4 5 8 

HVGC-65 (480V) 7 12 12 20 25 40 

HVGC-100 (480V) 3 5 5 8 10 17 

HVGC-150 (480V) 2 4 4 6 8 13 

HVGC-240 (480V) 2 4 4 7 9 15 

HVGC-320 (480V) 1 2 2 4 5 8 

HVGC-650 (480V) 1 2 2 4 5 8 

HVGC-1000 (480V) 1 1 1 3 3 5 

IDLC-25(V) 27 43 45 72 50 80 

IDLC-45(V) 20 32 20 32 20 32 

IDLC-65(V) 20 32 20 32 20 32 

IDPC-25(V) 27 43 45 72 50 80 

IDPC-45(V) 20 32 20 32 20 32 

IDPC-65(V) 20 32 20 32 20 32 

LCM-25 16 26 27 44 50 80 

LCM-40 16 26 27 44 29 47 

LCM-60 15 25 20 32 20 32 

LCM-25DA 16 26 27 44 50 80 

LCM-40DA 16 26 27 44 29 47 

LCM-60DA 15 25 20 32 20 32 

LCM-40U (115V) 18 29 18 29 18 29 

LCM-60U (115V) 12 19 12 19 12 19 

LCM-40UDA (115V) 18 29 18 29 18 29 

LCM-60UDA (115V) 12 19 12 19 12 19 

LDC-35 11 17 18 29 36 58 

LDC-55 11 17 18 29 36 58 

LDC-80 4 6 7 11 14 23 

LPC-20 5 8 9 14 18 29 

LPC-35 2 4 4 7 9 15 

LPC-60 2 3 3 6 7 12 

LPC-100 1 1 1 2 3 5 
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LPC-150 2 3 4 6 5 8 

LPF-16 9 14 15 24 30 48 

LPF-25 8 12 13 21 27 43 

LPF-40 7 12 13 20 26 41 

LPF-60 5 8 9 14 18 29 

LPF-90 2 4 4 6 8 13 

LPF-16D 9 14 15 24 30 48 

LPF-25D 8 12 13 21 27 43 

LPF-40D 7 12 13 20 26 41 

LPF-60D 5 8 9 14 18 29 

LPF-90D 2 4 4 6 8 13 

LPFH-60 (347V) 3 5 5 9 11 18 

LPFH-60D (347V) 3 5 5 9 11 18 

LPH-18 10 17 18 28 36 57 

LPHC-18 8 13 14 22 28 44 

LPL-18 (115V) 10 16 16 27 20 32 

LPLC-18 (115V) 7 12 12 20 20 32 

LPV-20 5 8 9 14 18 29 

LPV-35 2 4 4 7 9 14 

LPV-60 2 3 4 6 8 12 

LPV-100 1 2 2 3 4 7 

LPV-150 1 2 2 3 4 7 

LPVL-150 (115V) 1 1 1 2 2 4 

NPF-40 6 9 10 16 20 32 

NPF-60 6 9 10 16 20 32 

NPF-90 2 3 3 6 7 12 

NPF-120 2 4 4 6 8 13 

NPF-40D 6 9 10 16 20 32 

NPF-60D 6 9 10 16 20 32 

NPF-90D 2 3 3 6 7 12 

NPF-120D 2 4 4 6 8 13 

NPF-200 2 3 3 5 6 11 

ODLC-45(V) 20 32 20 32 20 32 

ODLC-65(V) 20 32 20 32 20 32 

OWA-60E 1 2 2 4 5 8 

OWA-90E 2 3 3 6 7 12 

OWA-120E 2 4 4 6 8 13 

OWA-200E 2 3 3 5 6 11 

OWA-60U 1 2 2 4 5 8 

OWA-90U 2 3 3 6 7 12 

OWA-120U 2 4 4 6 8 13 

OWA-200U 2 3 3 5 6 11 
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PCD-16A (115V) 36 58 36 58 36 58 

PCD-16B 80 128 80 128 80 128 

PCD-25A (115V) 23 37 23 37 23 37 

PCD-25B 50 80 50 80 50 80 

PCD-40B 29 47 29 47 29 47 

PCD-60B 20 32 20 32 20 32 

PLC-30 40 64 40 64 40 64 

PLC-45 26 42 26 42 26 42 

PLC-60 20 32 20 32 20 32 

PLC-100 1 3 3 5 6 10 

PLD-16A (115V) 36 58 36 58 36 58 

PLD-16B 80 128 80 128 80 128 

PLD-25 45 72 50 80 50 80 

PLD-40B 29 47 29 47 29 47 

PLD-60B 20 32 20 32 20 32 

PLM-12 100 160 100 160 100 160 

PLM-25 50 80 50 80 50 80 

PLM-40 29 47 29 47 29 47 

PLN-20 61 98 61 98 61 98 

PLN-30 40 64 40 64 40 64 

PLN-45 26 42 26 42 26 42 

PLN-60 20 32 20 32 20 32 

PLN-100 1 3 3 5 6 10 

PLP-20 57 92 61 98 61 98 

PLP-30 40 64 40 64 40 64 

PLP-45 26 42 26 42 26 42 

PLP-60 20 32 20 32 20 32 

PWM-40 6 9 10 16 20 32 

PWM-60 6 9 10 16 20 32 

PWM-90 2 3 3 6 7 12 

PWM-120 2 4 4 6 8 13 

PWM-200 2 3 3 5 6 11 

SLD-50 5 8 9 16 18 28 

SLD-80 5 8 9 16 18 28 

XBG-100 4 6 6 11 13 32 

XBG-160 2 4 4 7 8 13 

XBG-240 1 3 3 5 6 9 

XLG-25 3 5 5 8 11 17 

XLG-50 3 5 5 8 11 17 

XLG-75 3 9 5 14 10 16 

XLG-100 5 8 8 14 17 27 

XLG-150 3 4 5 8 8 12 
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XLG-200 2 3 3 6 7 11 

XLG-240 1 2 2 4 5 9 

ULP-150 2 4 4 6 8 13 

Megjegyzés: A kalkulált értékek az ABB által gyártott MCB S200 sorozaton alapulnak, kivéve HVG/HVGC sorozat, 
amelyek számítása ugyanazon gyártó MCB S260 sorozatával történik. 

(9) Kérem, győzödjön meg róla, hogy a telepítései falazat, vagy a lámpák szerkezeti szilárdsága megfelelő-e,
szükséges-e biztonsági kábelekkel rögzíteni őket.

(10) Az eszköz egy komponens tápegység, rendszerszinten megfelelő szigetelést kell biztosítani az
összeköttetések körül. Az különálló szigetelt vezetéket a rendszerháznak le kell fednie a biztonság érdekében.

(11)A termékekkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.meanwell.com weboldalra a
részletekért.

  V  i g  y á z  a  t ! !
(1) Áramütés veszély! Minden hibát szakembernek kell kivizsgálnia. Kérjük, ne távolítsa el a tápegység borítását.
(2) Javíthatatlan károsodás veszélye!  Az IP64-IP66 besorolású vagy az IP67 besorolású, szabályzó funkcióval

rendelkező LED tápegységeket beltérben vagy olyan helyen kell elhelyezni, ahol ezek az egységek védettek az esőtől, ha 
a szabadban vannak. Nem mindegyik típus helyezhető vízbe.

(3) Ne szereljen tápegységet magas környezeti hőmérsékletű helyre, vagy tűzforrás közelébe. A maximális
környezeti hőmérsékletet lásd a specifikációkban

(4) A kimeneti áram és kimeneti teljesítmény nem haladhatja meg a specifikációban szereplő névleges értéket.

（5） Az  FG           földelést csatlakoztatni kell a védőföldhöz, ha az egység fel van szerelve ezzel.

（6）Az összes Mean Well tápegységet az EMC-előírásoknak megfelelően tervezték, és a kapcsolódó vizsgálati
jelentések kérésére rendelkezésre állnak. Mivel ezek a komponensek a tápegységekhez tartoznak, és a
rendszer burkolatán belül kerülnek beépítésre, rendszerbe integrálásakor a végrendszer EMC jellemzőit újra
ellenőrizni kell.
( 7 ) Ha megsérül a tápegységnek a külső, hajlékony kábele vagy vezetéke, azt kizárólag cserélni lehet, javítani nem.     
Ezt csak a gyártó szervizképviselője, vagy hasonló képesítésű személy végezheti el a veszély elkerülése érdekében.
( 8 ) Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(a) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát,
(b) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem

kívánt működést okozhat.
( 9 ) Kérem, az LPF sorozatot  telepítse V1, vagy magasabb tűzállósággal a perifériás burkolat csatlakoztatásához a      
BSMI tanúsítványhoz.
( 10 ) Az APC/APV/PCD/PLD sorozat szerelőcsavarjának javasolt nyomatéka: 3,2-4,8 kgf-cm.
( 11 ) A LED tápegység élettartamának lejárta után a világítóberendezésekkel együtt kell ártalmatlanítani.
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Kína
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
No.11, Jingu South Road, Huadong 
Town, Huadu Distric, Guangzhou, 
Gungzhou, Kína
Tel: +86-20-3773-7100 
Web: www.meanwell.com.cn 

Kína
SUZHOU MEAN WELL 
TECHNOLOGY Co., LTD. 
No.77, Jian-Ming Rd. Dong-Qiao, 
Pan-Yang lnd. Park, Huang-Dai 
Town, Xiang-Cheng District, 
Suzhou, Jiang-Su, Kína
Irányítószám:215152
Tel: +86-512-6508-8600 
Web: www.meanwell.cc 

Gyártó：
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD. 
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu 
Dist., Hszinpej 24891, Tajvan
Tel: +886-2-2299-6100 
Web: www.meanwell.com 

Iroda：
Kína
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
2F, A Building, Yuean lndustry Park, 
Huangcun,Dongpu Yown, Tianhe 
District, Gungzhou, Kína
Irányítószám:510660
Tel: +86-20-2887-1200 
Web: www.meanwell.com.cn 

Amerikai Egyesült Államok
MEAN WELL USA, INC. 
44030 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, U.S.A. 
Tel: +1-510-683-8886 
Web: www.meanwellusa.com 

Európa
MEAN WELL EUROPE B.V. 
Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, 
Hollandia
Tel: +31-20-758-6000 
Web: www.meanwell.eu 



Kína RoHS megfelelőségi nyilatkozata

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése, a nagyobb felelősségvállalás, és a föld védelme 
érdekében a Mean Well megerősíti és bejelenti a kínai RoHS-nek a veszélyes anyagok elektromos 
és elektronikai termékekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó közigazgatási 
intézkedéseknek való megfelelést.

Környezetbarát használati időszakos címke

Az SJT 11364-2014, veszélyes anyagok elektronikus és elektromos termékekben való 
korlátozott használatának megjelölése.

Az SJ/Z 11388-2009, a környezetbarát általános irányelvek betartása. Az
elektronikus információs termékek használati időszaka B. függelék, elfogadása táblázat 
keresése a környezetbarát használat időszakának ellenőrzéséhez.

Veszélyes anyagok listáinak nevei és tartalma

Alkatrész neve

Hazardous Substances 

ólom

(Pb) 

higany

(Hg) 

kadmium

(Cd) 

hat 
vegyértékű
króm

(Cr
6+

)

polibrómozott

bifenilek

(PBB) 

polibrómozott

difenil-éterek

(PBDE) 

NYÁK és
összetevői 

X O X O O O 

Fém szerkezeti
részek

X O O O O O 

Műanyag
szerkezeti részek O O O O O O 

Kiegészítők O O O O O O 

Kábelek X O O O O O 

O: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában kisebb, mint
a GB/T 26572-2011 által meghatározott koncentrációs határértéke.
X: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 által
meghatározott koncentrációs határértéket; azonban követi a 2011/65/EU által javasolt szabványt. 



Kína VOC megfelelőségi nyilatkozata

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti és bejelenti a kínai szabványügyi
hatóságnak való megfelelést, kiadja a VOC szabványokat.

Szabvány száma Szabvány neve

GB 30981-2020 Az ipari védőbevonatok károsanyag-tartalmának határértéke

GB 33372-2020 A ragasztóanyag illékony szerves vegyület tartalmának határértéke

GB 38507-2020 Illékony szerves vegyületek (VOC) határértéke nyomdafestékben

GB 38508-2020 A tisztítószerek illékony szerves vegyületek tartalmára vonatkozó határértéke



Nyilatkozat Five PBT TSCA megfelelőségről

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti, hogy a MEAN WELL
terméksorozat megfelel a TSCA szerinti Five PBT vegyi anyag használatának és
kockázatkezelésének. 6. rész(h)

CAS szám. Anyag neve

1163-19-5 Dekabróm-difenil-éter (DecaBDE)

68937-41-7 Fenol, izopropilezett, foszfát (3:1) PIP (3:1)

732-26-3 2,4,6-tri-tert-butilfenol(2,4,6-TTBP)

133-49-3 Pentaklór-tiofenol (PCTP)

87-68-3 Hexaklór-butadién (HCBD)




