
Üzembehelyezési útmutató 

 Típus：NDR sínre szerelhető tápegység（Szériák：NDR-75, 120, 240, 480）
NDR-75-12 INPUT: 100-240VAC 1.6A 50/60Hz OUTPUT: 12V 6.3A 
NDR-75-24 INPUT: 100-240VAC 1.6A 50/60Hz OUTPUT: 24V 3.2A 
NDR-75-48 INPUT: 100-240VAC 1.6A 50/60Hz OUTPUT: 24V 1.6A 
NDR-120-12 INPUT: 100-240VAC 2.6A 50/60Hz OUTPUT: 12V 10A 
NDR-120-24 INPUT: 100-240VAC 2.6A 50/60Hz OUTPUT: 24V 5A 
NDR-120-48 INPUT: 100-240VAC 2.6A 50/60Hz OUTPUT: 48V 2.5A 
NDR-240-24 INPUT: 100-240VAC 2.8A 50/60Hz OUTPUT: 24V 10A 
NDR-240-48 INPUT: 100-240VAC 2.8A 50/60Hz OUTPUT: 48V 5A 
NDR-480-24 INPUT: 100-240VAC 5.3A 50/60Hz OUTPUT: 24V 20A 
NDR-480-48 INPUT: 100-240VAC 5.3A 50/60Hz OUTPUT: 48V 10A 

 Bemutatás
Az NDR egy vékony kialakítású, kedvező ár-érték arányú, kalapsínre szerelhető tápegység széria. TS-35-ös kalapsínre
rögzíthető, akárcsak a többi kalapsínre szerelhető széria.

 Üzembehelyezés
(1)Mindig hagyjon megfelelő szellőzési távolságot, 5 mm-rel balra és jobbra, 40 mm-re felül és 20 mm-re alul, a

túlmelegedés elkerülése érdekében. Legalább 10-15 cm távolságot kell tartani, ha a szomszédos készülék
hőforrás.

(2)A megfelelő szerelési tájolási egység függőleges, a bemeneti csatlakozók alul, a kimeneti csatlakozók pedig
felül helyezkedjenek el. Ettől eltérő szerelési irány, például fejjel lefelé, vízszintes, vagy asztali szerelés nem
megengedett.

（3）Csak rézhuzalt használjon, az ajánlott vezetékeket pedig az alábbi táblázatban találja.
18 16 14 12

Berendezés névleges 
áramerőssége (Amp) 7A 10A 15A 20A

Ólom 
keresztmetszete(mm2 ) 0.8 1.3 2.1 3.3

Megjegyzés: Az egyes vezetékek által vezetett áramot a javasolt áram 80%-ára kell
csökkenteni a fentiek szerint, ha 5, vagy több vezetéket csatlakoztat az egységhez

(4)Használjon legalább 80°C-os hőmérsékletnek ellenálló vezetékeket, például UL1007.
(5)A huzalpánt javasolt hossza 5mm (0.197”).
(6)A javasolt csavarhúzó típusa: lapos fejű, 3 mm-es.

INPUT - BEMENET    OUTPUT - KIMENET

Amerikai vezeték méret

Győződjön meg arról, hogy az egyes sodrott vezetékek összes szála bekerüljön a sorkapocsba, és a csavaros kivezetések 
biztonságosan rögzítve legyenek a rossz érintkezés elkerülése érdekében. Ha a tápegység megosztott kimeneti sorkapoccsal 
rendelkezik, akkor törekedjen arra, hogy mindegyikhez egy vezetéket csatlakoztasson, hogy elkerülje a túl nagy áramterhelést 
egy kimeneten.
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7）A javasolt nyomaték a sorkapocshoz az alábbi táblázatban található
Modell Bemenet Kimenet

NDR-75 6.9 kgf-cm (6 Lb-in) 6.9 kgf-cm (6 Lb-in) 
NDR-120 7.5 kgf-cm (6.5 Lb-in) 7.5 kgf-cm (6.5 Lb-in) 
NDR-240 7.5 kgf-cm (6.5 Lb-in) 7.5 kgf-cm (6.5 Lb-in) 
NDR-480 10.35 kgf-cm (9 Lb-in) 10.35 kgf-cm (9 Lb-in) 

(8)Az alábbi táblázatban található a javasolt biztosíték és a NDR tápegység maximális száma, amely
kismegszakítóhoz csatlakoztatható 230VAC esetén.

Modell Biztosíték Kismegszakító
C16 D16 

NDR-75 T3.15A/L250V 6 13 
NDR-120 T4A/L250V 5 10
NDR-240 T5A/L250V 4 10
NDR-480 T8A/L250V 3 5

（9）Telepítési útmutató：
Csak az ábrán látható módon szerelje fel, a bemeneti csatlakozókkal lefelé, különben nem lesz elegendő hűtés.
Megfelelő kalapsín: TS35/7.5 or TS35/15
Sínrögzítéshez：

(a)Enyhén döntse hátra az egységet.
(b)Pattintsa fel az egységet a kalapsín felső részére.
(c)Csúsztassa lefelé ütközésig.
(d)Nyomja az alját a kalapsín felé, hogy rápattanjon az alsó része is.
(e)Rázza meg finoman az egységet, hogy megfelelően rögzítve van-e.

(10)A termékekkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.meanwell.com weboldalra.

 Vigyázat !!
(1)Áramütés veszély! Minden hibát szakembernek kell kivizsgálnia. Kérjük, ne távolítsa el a tápegység borítását.
(2)Elektromos ív és áramütés veszélye (életveszély). Mindkettő elsődleges és a másodlagos oldal összekötése

nem megengedett.
(3)Gyulladásveszély. Ne érintse meg a készüléket működés közben és röviddel a leválasztás után!
(4)Tűz-és rövidzárlat veszélye. A nyílásokat védeni kell az idegen tárgyaktól és csepegő folyadékoktól
(5)Az egységet csak 2-es szennyezettségi fokozatú környezetben telepítse (1. megjegyzés).
(6)Ne szereljen tápegységet magas páratartalmú helyiségbe és víz közelébe!

"Click" 

    1 2
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(7) A maximális üzemi hőmérséklet 45°C - NDR/EDR-75-12; 50°C - NDR/EDR-75-24/48, 
NDR/EDR-120-12/24/48, NDR-240-24/48, NDR-480-24/48, ezért ne telepítse a az egységet magas 
környezeti hőmérsékletű helyre, vagy tűzforrás közelébe.

(8) Az FG  (        ) mindenképpen legyen csatlakoztatva a védőföldhöz.
(9) A kimeneti áram és a kimeneti teljesítmény nem haladhatja meg a specifikációban szereplő névleges 

értéket.
(10) Válassza le a rendszert a tápfeszültségről:

Bármilyen telepítési, karbantartási vagy módosítási munka megkezdése előtt. Válassza le a rendszert
tápfeszültségről. Ügyeljen arra, hogy az áramkörben véletlenszerű csatlakozás ne legyen!

(11) A biztosítékot mindig csak azonos típusú biztosítékra cserélje ki.

Gyártó： 
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD. 
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu 
Dist., Hszinpej 24891, Tajvan 
Tel: +886-2-2299-6100 
Web: www.meanwell.com 

Iroda： 
Kína
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
2F, A Building, Yuean lndustry Park, 
Huangcun,Dongpu Yown, Tianhe 
District, Gungzhou, Kína
Post Code:510660 
Tel: +86-20-2887-1200 
Web: www.meanwell.com.cn 

Amerikai Egyesült Államok
MEAN WELL USA, INC. 
44030 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, U.S.A. 
Tel: +1-510-683-8886 
Web: www.meanwellusa.com 

Európa
MEAN WELL EUROPE B.V. 
Langs de Werf 8, 1185XT 
Amstelveen, Hollandia
 Tel: +31-20-758-6000 
Web: www.meanwell.eu 

Megjegyzés 1: A 2. szennyezési fokozat akkor érvényes, ha csak nem vezetőképes szennyezés van, amely 
időnkénti páralecsapódás miatt átmenetileg vezetőképessé válhat. Leginkább száraz, jól szellőző helyekre, 
például vezérlőszekrényekre utal.



Kína RoHS megfelelőségi nyilatkozata

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése, a nagyobb felelősségvállalás, és a föld 
védelmeérdekében a Mean Well megerősíti és bejelenti a kínai RoHS-nek a veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikai termékekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó 
közigazgatási intézkedéseknek való megfelelést.

Környezetbarát használati időszakos címke

Az SJT 11364-2014, veszélyes anyagok elektronikus és elektromos
termékekben
való korlátozott használatának megjelölése.
Az SJ/Z 11388-2009, a környezetbarát általános irányelvek betartása. Az
elektronikus információs termékek használati időszaka B. függelék, elfogadása
táblázat keresése a környezetbarát használat időszakának ellenőrzéséhez

Veszélyes anyagok listáinak nevei és tartalma

Alkatrész neve

Veszélyes anyagok
ólom

(Pb) 

higany 

(Hg) 

kadmium

(Cd) 

Hat vegyér-
tékű króm

(Cr
6+

)

polibrómozott

bifenilek

(PBB) 

polibrómozott

difenil-éterek

(PBDE) 

NYÁK és
összetevői X O X O O O 

Fém szerkezeti
részek

X O O O O O 

Műanyag
szerkezeti részek

O O O O O O 

Kiegészítők O O O O O O 

Kábelek X O O O O O 

O: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában kisebb, mint
a GB/T 26572-2011 által meghatározott koncentrációs határértéke.
X: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 által
meghatározott koncentrációs határértéket; azonban követi a 2011/65/EU által javasolt szabványt.



Kína VoC megfelelőségi nyilatkozata

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti és bejelenti a kínai szabványügyi
hatóságnak való megfelelést, kiadja a VOC szabványokat.

Szabvány száma Szabvány neve

GB 30981-2020 Az ipari védőbevonatok károsanyag-tartalmának határértéke

GB 33372-2020 A ragasztóanyag illékony szerves vegyület tartalmának határértéke

GB 38507-2020 Illékony szerves vegyületek (VOC) határértéke nyomdafestékben

GB 38508-2020 A tisztítószerek illékony szerves vegyületek tartalmára vonatkozó határértéke



Nyilatkozat Five PBT TSCA megfelelőségről

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti, hogy a MEAN WELL
terméksorozat megfelel a TSCA szerinti Five PBT vegyi anyag használatának és
kockázatkezelésének. 6. rész(h)

CAS szám Anyag neve 

1163-19-5 Dekabróm-difenil-éter (DecaBDE)

68937-41-7 
Fenol, izopropilezett, foszfát (3:1) PIP

(3:1)

732-26-3 2,4,6-tri-tert-butilfenol(2,4,6-TTBP) 

133-49-3 Pentaklór-tiofenol (PCTP)

87-68-3 Hexaklór-butadién (HCBD)




