
Üzembehelyezési útmutató 

 Típus: Zárt, kapcsolóüzemű tápegységek
(Családok: CSP, DPU, ENP, ERP, G3, HDP, HEP, HRP, HRP-N, HRP-N3, HRPG, HSP, LRS, 

MSP, NED, NEL, NES, NSP, PSP, PSPA, QP, RS, RSP, RST, SE, SP, SPV, TP, UHP, 
USP) 

 Bemutatás

A zárt típusú, kapcsolóüzemű tápegységek fém vagy műanyag házzal rendelkeznek a belső NYÁK lefedésére. A Mean Well zárt 

típusú tápegységei 2 különböző csoportot tartalmaznak, beépített ventilátorral és beépített ventilátor nélkül, névleges 

teljesítményüktől vagy tervezési koncepciójuktól függően.

 Üzembehelyezés

(1)Bármilyen telepítési vagy karbantartási munka előtt, kérjük, válassza le a rendszert a tápegységről.
Ügyeljen arra, hogy véletlenül se lehessen újra csatlakoztatni!

(2)Tartson elegendő szigetelési távolságot a rögzítőcsavarok és a tápegységek belső alkatrészei között.
A rögzítőcsavar maximális hosszának meghatározásához tekintse meg a műszaki adatlapot.

(3)A szabványos tájolástól eltérő szerelési irányok, vagy magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés növelheti a belső 
alkatrészek hőmérsékletét, és a kimenőáram csökkentését teheti szükségessé. Kérjük, olvassa el a specifikációs lapokat az 
optimális beépítési helyzet és a névleges csökkenési görbével kapcsolatos információkért.

(4)A ventilátorokat és a szellőzőnyílásokat szabaddá kell tenni. Legalább 10-15 cm távolságot kell tartani, ha a szomszédos 
készülék hőforrás.

(5)Bemenő és kimenő csatlakozó

Csatlakozó csavar 
Szériák Csavar mérete 

Javasolt 
nyomaték

RSP-750 / 1000 / 1500 / 2000 / 2400 / 3000 
SE-450 / 1000 / 1500 
HEP-600，HRP-300，HRP-300N，HRP-300N3，HRPG-300，MSP-300 
SP-480，SP-750，SPV-1500，USP-500，RST-5000，RST-10000，
RST-7K5，RST-15K 

M4 10-12 

HRP-075 / 100 / 150/ 150N / 150N3 / 200，HRPG-150 / 200 
LRS-035 / 050 / 075 / 100 / 150 / 150F / 200 / 350 / 450 / 600 
MSP-100 / 200 
NED-035 / 050 / 075 / 100，NET-035 / 050 / 075 
NES-025 / 035 / 050 / 075 / 100 / 150 / 200 / 350 
QP-200 / 320 / 375 
RD-050 / 065 / 085 / 125，RID-050 / 065 / 085 / 125 
RS-035 / 050 / 075 / 100 / 150 
RSP-075 / 100 / 150 / 200 / 320 
SP-075 / 100 / 150 / 200 / 240 / 320，SPV-150/300 
NSP-1600 / 3200，DPU-3200，RSP-1600 
SE-100 / 200 / 350，HSP-250，PSP-600 

M3.5 8-10

RD-035，RT-050 / 065 / 085 / 125 
RQ-050 / 065 / 085 / 125 
TP-075 / 100 / 150，QP-100 / 150 
RS-015 / 025 
NES-015，USP-150 

M3 6-8

ERP-350 
HDP-190 / 240 

#6 8-10



NEL-200 / 300 
ENP-120 / 180 / 240 / 360 M2.6 4-5

Csatlakozó csavar 

Szériák 

Bemenet Kimenet 

Csavar méret Javasolt 
 nyomaték 

Csavar méret  Javasolt 
nyomaték 

RST-7K5-L M4 10-12kgf-cm M5 10-12

HRP-450 / 600 / 600N / 600N3 
HRPG-450 / 600 
MSP-450 / 600 / 1000 
SE-600 

M3.5 6-8kgf-cm M4 10-12

HSP-150 / 200 /300 
HSN-200 / 300 

M3 6-8kgf-cm M3.5 8-10

RSP-500 M3.5 8-10kgf-cm M4 10-12

NEL-400 #6 8-10kgf-cm M3 8-10

UHP-200(R) / 350(R) M3 5kgf-cm M3.5 8 

UHP-200A M3.5 13kgf-cm M3.5 8 

CSP-3000 M4 10-12kgf-cm M6 13kgf-cm 

UHP-500(R) / 750 / 1000 M3 5kgf-cm M4 10-12kgf-cm 

HEP-600 / 1000 M4 10-12kgf-cm M4 10-12kgf-cm 

（6）A nyomaték eltérő lehet a különböző anyagok miatt, kérjük, olvassa el a következő táblázatot.
A Javasolt nyomaték alumíniumhoz:

Csavar mérete (brit mértékegység) Javasolt nyomaték (kgf-cm) 
3-56
4-40
4-48
5-40
5-44
6-32
6-40
8-32
8-36

2.3±20% 
3.0±20% 
3.3±20% 
4.5±20% 
4.7±20% 
5.6±20% 
6.3±20% 

10.4±20% 
   10.8±20% 

Csavar mérete (metrikus egység) Javasolt nyomaték (kgf-cm) 
M2.5 
M3 

M3.5 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 

2.2±20% 
4.1±20% 
6.5±20% 
9.7±20% 

19.5±10% 
33.1±10% 
55.3±10% 

   80.6±10% 
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B Javasolt nyomaték vashoz： 
Csavar mérete (brit mértékegység) Javasolt nyomaték (kgf-cm) 

3-56
4-40
4-48
5-40
5-44
6-32
6-40
8-32
8-36

5.0±20% 
6.9±20% 
7.0±20% 
9.4±20% 
9.9±20% 

12.0±20% 
13.4±20% 
21.8±20% 

   23.0±20% 

Csavar mérete (metrikus egység) Javasolt nyomaték (kgf-cm) 
M2.5 
M3 

M3.5 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 

4.6±20% 
8.8±20% 

13.7±20% 
20.4±20% 
41.1±10% 
69.1±10% 

117.5±10% 
   169.4±10% 

Ha a fentiek a speciális alkalmazás miatt nem elegendőek, a Nylok Blue Patch csavar ajánlott, és 
szükség esetén extra nyomaték hozzáadható. 

（7）Az ajánlott vezetékeket az alábbi táblázatban találja.
Amerikai vezeték méret 18 16 14 12 10 8 

A berendezés névleges 
áramerőssége (Amp) 6A 6-10A 10-16A 16-25A 25-32A 32-40A 

Ólom keresztmetszete 
(mm2 )

0.75 1.00 1.5 2.5 4 6 

Megjegyzés: Az egyes vezetékek által vezetett áramot az áram 80%-ára kell csökkenteni 
a fentiek szerint, ha 5, vagy több vezetéket csatlakoztat az egységhez.

Győződjön meg arról, hogy az egyes sodrott vezetékek összes szála bekerüljön a sorkapocsba, és a csavaros 
kivezetések biztonságosan rögzítve legyenek a rossz érintkezés elkerülése érdekében.

（8）Bekötési konfiguráció
(8-1) Bekötés egyfázisú elektromos rendszerben

Bekötés: A vezeték színe országonként eltérő lehet, kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot. 
Észak-Amerika Európai egységesített 

 Fázis ACL fekete barna 
        Nulla ACN fehér kék 

    Védőföld (csak I. osztály (Class I)   zöld   zöld-sárga 
(a)Csatlakoztassa a tápegység védőföld vezetékét (zöld v. zöld/sárga) a védföldhöz (zöld v. zöld sárga), ez a

lépés kihagyható, ha az egység másodosztályú, földeletlen.(Class II)
(b)Csatlakoztassa a tápegység ACL vezetékét (fekete vagy barna) a fázis vezetékéhez (fekete vagy barna).
(c)Csatlakoztassa a tápegység ACN-vezetékét (fehér vagy kék) a nulla vezetékhez (fehér vagy kék).
(d)Győződjön meg arról, hogy minden vezeték rögzítve van a rossz érintkezés elkerülése érdekében.
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(8-2) Bekötés háromfázísú elektromos rendszerben 
(a) 3Φ 3-vezeték/∆ 230VAC

(b) 3Φ 4-vezeték/Y 400VAC

（9）A termékekkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.meanwell.com weboldalra a
részletekért.

 Vigyázat!!
(1)Áramütés veszély! Minden hibát szakembernek kell kivizsgálnia. Kérjük, ne távolítsa el a tápegység borítását.
(2)Ne szereljen tápegységet magas páratartalmú helyiségbe és víz közelébe!
(3)Ne szereljen tápegységet magas környezeti hőmérsékletű helyre, vagy tűzforrás közelébe. A maximális

környezeti hőmérsékletet lásd a specifikációkban.
(4)A kimeneti áram és a kimeneti teljesítmény nem haladhatja meg a specifikációban szereplő névleges

értékeket.
(5)A föld vezetéket mindenképpen a védőföldhöz kell csatlakoztatni.

PSU 

PSU 

PSU= tápegység
Live = fázis
Neutral = nulla
PE = védőföld



Üzembehelyezési útmutató 
(6) Az összes Mean Well tápegységet az EMC-előírásoknak megfelelően tervezték, és a kapcsolódó vizsgálati 

jelentések kérésére rendelkezésre állnak. Mivel ezek a komponensek a tápegységekhez tartoznak, és a 
rendszer burkolatán belül kerülnek beépítésre, rendszerbe integrálásakor a végrendszer EMC jellemzőit újra 
ellenőrizni kell.

(7) Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:
(a) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát,
(b) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem 

kívánt működést okozhat.
(8) (8) A CNS14336-1/CNS13438 tanúsítvánnyal rendelkező NES, PSP, PSPA, RD, RSP, RS és SE sorozatok esetében 

a környező berendezéseknek V1 vagy magasabb tűzveszélyességi besorolás szükséges és a berendezés 
lakókörnyezetben történő használata rádióinterferenciát okozhat.

(9) A CNS15598-1/CNS15936 tanúsítvánnyal rendelkező LRS és NSP-1600 sorozatok esetében V1 vagy magasabb 
tűzveszélyességi besorolás szükséges és a berendezés működése elektromágneses interferenciát okozhat, 
ezért  kerülje a lakókörnyezetbe történő telepítést.

(10) Az RST-7K5/15K sorozatoknál, amelyek nagy szivárgási áramot generálhatnak a delta csatlakozásban (Δ), 
kérjük, adja meg a szivárgási áramértéket, és adja meg az alábbi figyelmeztető jelzéseket a végső rendszerhez 
és a használati útmutatóhoz.

Magas érintési áram 

“FIGYELMEZTETÉS -NAGY SZIVÁRGÁSI ÁRAM -Védőföld csatlakoztatása elengedhetetlen!
（11）"Ez a berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak, feltéve, hogy az Ssc rövidzárlati teljesítménye 

nagyobb mint, vagy egyenlő 1,1 MW-tal a felhasználó tápellátása és a nyilvános rendszer közötti kapcsolódási ponton. 
A berendezés telepítőjének vagy használójának felelőssége, hogy szükség esetén az elosztóhálózat üzemeltetőjével 

egyeztetve gondoskodjon arról, hogy a berendezés csak 1,1 MW-nál nagyobb vagy azzal egyenlő Ssc rövidzárlati 
teljesítményű tápra legyen csatlakoztatva." 

PE
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Kína
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
No.11, Jingu South Road, Huadong 
Town, Huadu Distric, Guangzhou, 
Gungzhou, Kína
Tel: +86-20-3773-7100 
Web: www.meanwell.com.cn 

Kína
SUZHOU MEAN WELL 
TECHNOLOGY Co., LTD. 
No.77, Jian-Ming Rd. Dong-Qiao, 
Pan-Yang lnd. Park, Huang-Dai 
Town, Xiang-Cheng District, 
Suzhou, Jiang-Su, Kína 
Irányítószám:215152 
Tel: +86-512-6508-8600 
Web: www.meanwell.cc 

Gyártó： 
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD. 
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu 
Dist., New Taipei City 24891, Tajvan 
Tel: +886-2-2299-6100 
Web: www.meanwell.com 

Iroda： 
Kína
MEAN WELL (GUANGZHOU) 
ENTERPRISES Co., LTD. 
2F, A épület, Yuean lndustry Park, 
Huangcun,Dongpu Yown, Tianhe 
District, Gungzhou, Kína 
Irányítószám: 510660 
Tel: +86-20-2887-1200 
Web: www.meanwell.com.cn 

Amerikai Egyesült Államok
MEAN WELL USA, INC. 
44030 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, U.S.A. 
Tel: +1-510-683-8886 
Web: www.meanwellusa.com 

Európa
MEAN WELL EUROPE B.V. 
Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, 
Hollandia
Tel: +31-20-758-6000 
Web: www.meanwell.eu 

2022.09.12 



Kína RoHS megfelelőségi nyilatkozata

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése, a nagyobb felelősségvállalás, és a föld védelme 
érdekében a Mean Well megerősíti és bejelenti a kínai RoHS-nek a veszélyes anyagok elektromos 
és elektronikai termékekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó közigazgatási 
intézkedéseknek való megfelelést.

Környezetbarát használati időszakos címke

Az SJT 11364-2014, veszélyes anyagok elektronikus és elektromos termékekben 
való korlátozott használatának megjelölése.

Az SJ/Z 11388-2009, a környezetbarát általános irányelvek betartása. Az 
elektronikus információs termékek használati időszaka B. függelék, elfogadása 
táblázat keresése a környezetbarát használat időszakának ellenőrzéséhez.

Veszélyes anyagok listáinak nevei és tartalma

Alkatrész neve

Veszélyes anyagok
ólom

(Pb) 

higany 

(Hg) 

kadmium

(Cd) 

hat vegyér-

tékű króm

(Cr
6+

)

polibrómozott 

bifenilek  

(PBB) 

polibrómozott 

difenil-éterek

(PBDE) 

NYÁK és
összetevői

X O X O O O 

Fém szerkezeti 
részek

X O O O O O 

Műanyag 
szerkezeti részek O O O O O O 

Kiegészítők O O O O O O 

Kábelek X O O O O O 

O: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában kisebb, mint
       a GB/T 26572-2011 által meghatározott koncentrációs határértéke.
X: A veszélyes anyagok koncentrációja a termék homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 által
meghatározott koncentrációs határértéket; azonban követi a 2011/65/EU által javasolt szabványt. .



Kína VOC megfelelőségi nyilatkozata 

A környezetre gyakorolt   hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a 
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti és bejelenti a kínai szabványügyi 
hatóságnak való megfelelést, kiadja a VOC szabványokat.

Szabvány száma Szabvány neve 

GB 30981-2020 Az ipari védőbevonatok károsanyag-tartalmának határértéke 

GB 33372-2020 A ragasztóanyag illékony szerves vegyület tartalmának határértéke 

GB 38507-2020 Illékony szerves vegyületek (VOC) határértéke nyomdafestékben 

GB 38508-2020 A tisztítószerek illékony szerves vegyületek tartalmára vonatkozó határértéke 



Nyilatkozat Five PBT TSCA megfelelőségről

A környezetre gyakorolt  hatások csökkentése és a nagyobb felelősségvállalás, és a 
Föld védelme érdekében a MEAN WELL megerősíti, hogy a MEAN WELL 
terméksorozat megfelel a TSCA szerinti Five PBT vegyi anyag használatának és 
kockázatkezelésének. 6. rész(h)

CAS szám Anyag neve

1163-19-5 Dekabróm-difenil-éter (DecaBDE)

68937-41-7 Fenol, izopropilezett, foszfát (3:1) PIP (3:1)

732-26-3 2,4,6-tri-tert-butilfenol(2,4,6-TTBP)

133-49-3 Pentaklór-tiofenol (PCTP)

87-68-3 Hexaklór-butadién (HCBD)




